
Equipé d'un moteur à entraînement direct

Moteur d'origine Convivial

Marquage CE

conçu et fabriqué par accor 

conformité aux normes de l'UE

 installation rapide et facile
 Structure du moteur
   bobine de moteur scellée
  - protection contre la poussière etprévention          
de la chaleur
   pas de couplage
  - transmission directe et configuration facile
 haute puissance, 650w

moteur d'embrayage moteur 
d'embrayage

650W

400W

Puissant !!

Accor/DD AR- 500/DD AR- 600/DD
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Economie d'électricité!!
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NOUVEAU

NOUVEAU

AR - 500/DD  AR - 600/DD Séries
équipé d'un moteur à entraînement direct

www.acs.tn

AR- 600/DD Séries 
Lit cylindrique, machine à point interlock 

AR- 500/DD Séries 
à plat, machine à point interlock moteur d'origine

Avec une vitesse de machine de 4000 sti/min,
entraînement intermittent (entraînement 2 sec et arrêt 2 sec)



Spécification 
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Machine de recouvrement inférieur et 
supérieur plate
Disponible en version :
02 aiguilles / 4 fils  ou 
03 aiguilles / 5 fils
Voici les écartements suivants le nombre 
d'aiguille :
     - 02 aiguilles ==>  4.8mm.
     - 03 aiguilles ==> 5.6mm - 6.4mm.
Recouvrement dessus/dessous avec le 
trameur.
Vitesse de couture maxi de 6000 pts/min
 Hauteur de levée de pied de 6.0mm.

Machine de recouvrement inférieur et 
supérieur à canon
Disponible en version 
2 aiguilles / 04 fils 
3 aiguilles / 05 fils.
Voici les écartements suivants le nombre 
d'aiguille :
     - 02 aiguilles ==>  4.8mm.
     - 03 aiguilles ==> 5.6mm - 6.4mm.
Diamètre du canon de 270mm.
Vitesse de couture maxi de 6000 pts/min.
Hauteur de levée de pied de 5.9mm.

Machine de recouvrement inférieur et supérieur plate AR-500 Spécifications

Machine de recouvrement inférieur et supérieur à canon AR-600 Spécifications


